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KOPANÝ RIGOL

COSCON

CESTNÝ BETÓN CB III /20cm
KARI SIEŤ 150X150X8mm
SEPARAČNÁ VRSTVA
ŤAŽENÉ KAMENIVO fr. 0-63mm/20cm
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2REZ AA

ŤAŽENÉ KAMENIVO fr.0-63mm

BETÓN PROSTÝ

PÓVODNÝ TERÉN

1,00%

SO 01-1 SPEVNENÁ PLOCHA

VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA V MESTE STRÁŽSKE
STRÁŽSKE, p.č. 542
SO 01 - ZBERNÝ DVOR

REZ AA

COS -  CESTNÝ OBRUBNÍK SKOSENÝ...............................102,76bm
CON - CESTNÝ OBRUBNÍK NÁBEHOVY..............................82,77bm

1A4

CESTNÝ BETÓN CBIII /20cm

ŤAŽENÉ KAMENIVO  POD BETONOVU PLOCHU.  fr. 0-63mm/ 1089,96m2 x 20cm                                    217,99m3
ŤAŽENÉ KAMENIVO  POD OBRUBNIKY.  fr. 0-63mm/0,04x185,53bm                                                        7,42m3
BETÓN PROSTY PRE ULOŽENIE OBRUBN. 0,07 x 185,53bm                                                                   12,98m3
CESTNÝ BETÓN CB III hr. 20cm x 1089,96m2                                                                                             217,99m3
VÝKOP POD SPEV. PLOCHU. h. 35cm x 1089,96m2                                                                                    381,48m3
VÝKOP PRE ULOŽENIE OBRUBN. 0,22X185,53bm                                                                                       40,81m3
KARI SIEŤ 150X150X8mm                                                                                                                           1089,96m2( bez prekrytia)
KOPANÝ RIGOL 42,8+29,2bm x 0,45m2.                                                                                                          32,4m3


