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ŠACHTA DN 600mm S POKLOPOM ODOLNÝM VOČI UV
hr. STENY 6mm

6x roxor 10mm/8000mm6x roxor 10mm/8000mm

SACIE POTRUBIE DN 110 OKONČENÉ NAD DNOM NÁDRŽE T-KUSOM
NAD TERÉNOM JE OPATRENÉ PRÍRUBOU PRE NAPOJENIE SAVICE A UZÁVEROM

hr. 10mm

hr. STENY 8mm

ČELO NÁDRŽE-hr. 10mm

ŠTRKOVÝ NÁSYP

NASYPANÁ ZEMINA

PÓVODNÝ TERÉN

BETÓN PROSTÝ

MATERIÁL: KONŠTRUKČNÝ POLYPROPYLÉN

VÝKOP..............................................70,6m3
SPATNÝ ZÁSYP.............................40,95m3
ŠTRK. LÓŽKO fr.4/8mm/10cm..........2,12m3
BETÓN.............................................4,5m3
ROXOR o10mm/8000mm.................12ks

MESTO STRÁŽSKE, NAM.A.DUBČEKA 300, 072 22 STRÁŽSKE DSPaR

STRÁŹSKE

Č.V.DRUH VÝKRESU: MIERKA:

NÁZOV VÝKRESU:
MIESTO STAVBY:
OBJEKT:

D.D.-ARCH s.r.o

HENCOVCE 1836

09302 VRANOV NAD TOPĽOU

MOBIL:0918 683 103

PROJEKTANT: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

ING. ARCH. D, DVORJAK ING. ARCH. D, DVORJAK

DÁTUM:

FORMÁT:

STUPEŇ

OBECNÝ ÚRAD:

INVESTOR:

11/2017

1:50 1POŽIARNA NÁDRŽ
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OBJEM 22m3

VÝSTAVBA KOMPOSTOVISKA V MESTE STRÁŽSKE
STRÁŽSKE, p.č. 542

SO 02- POŽIARNÁ NÁDRŽ


